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OSCILO-BATIENTE

Nuestras laboratarios certifican que todos nuestros productos que llevan el sello “antiviral/anti-
bacterial”actlan manteniendo una superficie esteril libre de los principales virus, bacterias y hon-
gos que se adhieren a los objetos.

NORMATIVAS:

150 22196
JIS £ 2801

La normativa internacional ISO 22196 y la narmativa japonesa JIS Z 2801 son las mas usadas para
determinar y certificar la eficiencia de un tratamiento antimicrobiano en plasticos y superficies
tratadas no porosas.

Nuestras materiales cuentan con un nuevo acabado con propiedades anti-infecciones que elimi-
nan el 99,99% de los microorganismos evitando asi su reproduccion y propagacion.

BACTERIAS HONGOS
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OSCILO-BATIENTE

Nuestros tests basados en las citadas normativa demuestran eficazmente una
disminucion logaritmica de la actividad de los microorganismos hasta llegar a una actividad

del 0% traslas 24 hora

Microorganismos

100 %

50 %

AT AN

s desde el Ultimo contacto con el producto.

/ Manilla sin tratar

Manilla tratada

0%

0

h 12h

H Tiempo
24h

Esto significa que pasadas 24 horas sin tocar el producto, este estara completamente desin-
fectadoy 100% libre de microorganismos.

Este tratamiento consiste en un acabado de pintura especial anti-infecciones, que cuenta
con unas compuestos que emiten de forma continua iones de plata. Que eliminan las bacte-
riasyvirus que entran en contacto con las superficies pintadas.

Despues de rigurosos estudios, el recurso mas acertado, ha sido la utilizacion de los com-
puestos que emiten iones de plata. Ya que la plata, es un elemento que de forma natural con-
tiene propiedades antimicrobianas manteniendo su superficie estérily libre de microorganis-
mas. Ademas de mantener su gran eficiencia a lo largo de los anos; a pesar de la limpieza del
producto, golpes, aranazos e inclemencias meteorologicas.
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OSCILO-BATIENTE

ApgRTUPAT

@;@

HOJA PASIVA

Ne REF: DESCRIPCION ®
1 70121 Bisagra Zenit Oscilo-Batiente superior derecho ‘ ‘ )
- 70122 Bisagra Zenit Oscilo-Batiente superior izquierdo 0
2y4 ZK001 Kit pasadores Hoja Pasiva Leva Block [
2,3y5 20041 Kit pasadores Hoja Pasiva Lance IS
6 70020 Compas retenedor de 24 cm.
7 70019 Compas retenedor de 30 cm.
8 70102 Bisagra Zenit Oscilo-Batiente inferior derecho 3
- 70103 Bisagra Zenit Oscilo-Batiente inferior izquierdo
9 70062 Cierre aclipsado apertura interior

Dto. Palanca bidireccional
con Mecanismo de Transmisién

L4 =SG-220 mm.

E=ea/

L

L5 =SG-400 mm.

Dto. Palanca bidireccional
con Conexion Joe

L4 =SG - 240 mm.

L5=SG-420 mm.
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w OSCILO-BATIENTE

@:ﬂw} HOJA ACTIVA
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OSCILO-BATIENTE

GUIA TECNICA zoOZW}
MEDIDAS STANDARD DE VENTANA poerr "
- ALTURA MAXIMA: 600 mm - 2100 mm
_ ANCHURA MAXIMA: 420 mm - 1200 mm
_ PESO: 100 Kg
_ APERTURA: 180¢

NOTA: Incluyendo un limitador de aperturta, se puede llegar a mas de 170 Kg.

Ne REF: DESCRIPCION
1 - Manillas
2 70055 Conexion cremona Yak/Cosmo
3 Z0000 Conexién cremona Joe
4 P2895 Mecanismo de transmision monodireccional 13 mm.
5 ZK100 Kit base Oscilo-Batiente simple hoja
6 70033 Compas suplementario Oscilo-Batiente.
7 70104 Compas Oscilo-Batiente 420-700 mm. derecho
- 70105 Compas Oscilo-Batiente 420-700 mm. izquierdo
8 70129 Compas Oscilo-Batiente antiviento 700-1200 mm. derecho
- 70130 Compas Oscilo-Batiente antiviento 700-1200 mm. izquierdo
9 ZK038 Kit punto de cierre regulable pasante standard
10 ZK037 Kit punto de cierre regulable pasante seguridad
11 70023 Angulo de reenvio trasero Oscilo-Batiente
12 ZK022 Kit punto de cierre intermedio seguridad + cerradero
13 ZK003 Kit punto de cierre intermedio standard + cerradero
14 ZK021 Kit punto de cierre final seguridad + cerradero
15 ZK002 Kit punto de cierre final standard + cerradero
16 70102 Bisagra inferior derecha
- 70103 Bisagra inferior izquierda
17 70019 Compads retenedor de 24 cm.
18 70020 Compas retenedor de 30 cm.
19 70028 Cerradura de seguridad Seal
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W OSCILO-BATIENTE

OB 1 - Cuna de empalme

sK 5 - Compas pequeiio (420-700)
im |13=5K-387mm. |

6 - Compas grande (700-1200)

SG

ﬂ | 13=5K-567 mm. |

L2 - Pletina superior manilla
' 1SG-H-170 mm. |

L1 - Pletina inferior manilla
| SG-H-170 mm. |

v
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ZENIT OCULTO

Ne  REF: DESCRIPCION h
1 20056 Cremona pala de “U” Yak zo MAX'MA
2 H1107 Cremona pala de “U” Cosmo ERTU
3 H1125 Cuna de empalme metalica
4 ZK100 Kit base Oscilo-Batiente Simple Hoja
5 70104 Compds Oscilo-Batiente 420-700 mm.
6 70105 Compas Oscilo-Batiente 700-1200 mm.
7 70102 Bisagra hoja activa inferior
4.5 5
3 o
115 3 A
_L J_ ‘ 15.08 ‘ - g
' m
] O . | ] |*
- - - o N 10.92 ‘
o~ § ‘ 18.09 ‘

* 1 20.28

35-5

22
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ZENIT OCULTO OSCILO-BATIENTE

OB 2 - Conexion Joe

5 - Compas pequefio (420-700)

W SK

|13=5K-387mm. |

6 - Compas grande (700-1200)

| 13=5K-567mm. |

L2
SG
——

L2 - Pletina superior manilla

5G-H-205mm. |

L1 - Pletina inferior manilla

‘SG-H-ZOSmm. ‘

L1

/

0
&
é\\
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ZENIT OCULTO

OSCILO-BATIENTE

Ne REF: DESCRIPCION n

1 70001 Cremona Minimalista Joe 200 MA
3 Z0000 Conexion cremona Joe ApgﬁUKAMAx;
4 ZK100 Kit base Oscilo-Batiente Simple Hoja

5 70104 Compas Oscilo-Batiente 420-700 mm.

6 70105 Compas Oscilo-Batiente 700-1200 mm.

7 70102 Bisagra hoja activa inferior

45 5

11.5 3

_L_ _u_ 15.08

10.92 J

18.09

[« E j | 20.28
[

156

312

13

20
C
15
14
2
18
468
|
—
1L
]

LT

2.86
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OSCILO-BATIENTE

OB 3 - Petaca de conexion

5 - Compas pequefio (420-700)

A ‘L3=SK-387mm. \
Wi
6 - Compas grande (700-1200)
| ‘L3=SK-567mm. ‘
o |
2
L2 - Pletina superior manilla
a3 =
‘SG-H-Z?’Omm. \
_®

L1 - Pletina inferior manilla

| 5G-H-230mm. |

L1
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OSCILO-BATIENTE

Ne REF: DESCRIPCION o »

1 P2392 Manilla Minimalista Karina zoo A
1.1 P2371 Manilla Minimalista Karina Slide ApERTURAMAX }
1.2 P2380 Manillas Corvair

1.3 P2363 Manilla Sofie
1.4 P2320 Manilla Danubio

10

3 P2895 Mecanismo de transmision 13 mm.
4 ZK100 Kit base Oscilo-Batiente Simple Hoja
5 70104 Compas Oscilo-Batiente 420-700 mm.
6 Z0105 Compas Oscilo-Batiente 700-1200 mm.
7 70102 Bisagra hoja activa inferior
as 5
3 s R o
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OSCILO-BATIENTE

Zenit Compas 0.B. 420-700 mm /'oo
A < zo WAXIMA
& = DESCRIPCION REF. P
10 300x200x30 5,00 Zenit Compas Oscilo-Batiente 420 - 700 mm derecha 20104
10 300x200x30 5,00 Zenit Compas Oscilo-Batiente 420 - 700 mm izquierda 20105
TIEND
£ gow 717 - -—
\Jr o © ’
=08
r-a - A% «o . L L}E-DJ‘
B grg " B— =
Q ® - %C
" ¢l

==

—

A

1

- Aplicacion: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 420 - 700 mm.

- Angulo de apertura: 180°

- Acero inoxidable SS304.

Zenit Compds Antiviento O.B. 700-1200 mm

& I DESCRIPCION REF. /'oo
10 500x200x30 6,00 Zenit Compds Antiviento O.B. 700 - 1200 mm derecha 20129 zonA IMA>
7Y N
10 500x200x30 6,00 Zenit Compas Antiviento O.B. 420 - 700 mm izquierda 20130 APE

TIENDA  TIENDA

Ly

L r . 5 ;Q
70129 70130

510
- Aplicacién: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 700 - 1200 mm.
- Angulo de apertura: 180° "
- Acero inoxidable $5304. EY=—ti= = 2 ° °

Los compases antiviento, disponen de un autofreno que evita
que la hoja de portazo a causa de las corrientes de aire

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Biasagra Oscilo-Batiente superior

s I DESCRIPCION REF. ZgA AleA}
R
50 300x210x165 12,00 Bisagra Oscilo-Batiente superior derecha 20121 APE
50 300x210x165 12,00 Bisagra Oscilo-Batiente superior izquierda 20122
TIENDA  TIENDA I
e R &
L O
S Se 7\
Al O (oI |

|

- Aplicacién: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 420 - 700 mm.

—— W )
& { o o O] 8 - Angulo de apertura: 180°
| - Acero inoxidable SS304.
Biasagra Oscilo-Batiente inferior /-o
& I [\ DESCRIPCION REF. AF},,QA Mﬁ"}
50 300x210x 165 11,00 Bisagra Oscilo-Batiente inferior derecha 20102
50 400x200x185 11,00 Bisagra Oscilo-Batiente inferior izquierda 20103

TIEN DA TIEN DA

Z0102 Z0103

- Aplicacién: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 420 - 700 mm.

- Angulo de apertura: 180°

- Acero inoxidable SS304.
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OSCILO-BATIENTE

Kit base Oscilo-Batiente simple hoja

& I DESCRIPCION REF.
10 300x200x30 4,00 Kit base Oscilo-Batiente simple hoja ZK100
TIEND

Kit base Oscilo-Batiente doble hoja leva block

& I DESCRIPCION REF.
10 300x200x30 8,00 Kit base Oscilo-Batiente doble hoja leva block ZK101

Kit base Oscilo-Batiente doble hoja pasadores Lance

& I DESCRIPCION REF.
10 300x200x30 8,00 Kit base Oscilo-Batiente doble hoja pasadores Lance ZK102

TIENDA

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Block Leva

¥ I [s\

DESCRIPCION

10 300x200x30 4,00

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Block Leva

TIENDA

144
Sy
09Z
ShT
Sy
09z

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Lance

¥ I [s\

DESCRIPCION

10 300 x 200 x 30 5

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Lance

TIENDA
L1 e

— 1 155 (= —~ 195 |- - 12 F

0S'SLT
voLT

o)
o}

sOP %«

=
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COMPAS COMPLEMENTARIO 20033

;, " ALEACION

DE ZINC
ACERO
15mm r INOXIDABLE
= e
x'ff‘
de 950 a 1500
315mm

ANCHO HOJA
APLICABE: 950 - 1500 mm

Apertura interior oculta de 180°.
Ancho de hoja menos 727 mm.



OSCILO-BATIENTE

Compas adicional para ventanas de mas de 1200 mm. B

% DESCRIPCION (b= RER: =

10 Compas adicional mas de 1200 mm. 315 mm 20033 @

TIENDA

0
e — ==

268

Compas retenedor corto inox. SS304 - 10” / 25cm
Para hojas de tamaio hasta 445mm

= DESCRIPCION e REF: ~
100 Compas retenedor 25cm 250 mm 20019 ’ i

N z et §
TIENDA s

190

2435

Compas retenedor corto inox. SS304 - 10” / 30cm
Para hojas de tamaiio desde 445mm

== DESCRIPCION ﬂ:,E:- REF:
100 Compds retenedor 30cm 300 mm 20020

TIENDA B e =

200

253.5
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OSCILO-BATIENTE

Cerradero ajustable C.E.

& DESCRIPCION REF
25 Cerradero ajustable C.E. P1695
TIENDA D 2

Cerradero pasadores leva 22 hoja

= DESCRIPCION REF:
--- Cerradero pasadores leva 22 hoja 20013
TIENDA
52
I=3
Angulo reenvio C.E. ‘ g5
| T ————
== DESCRIPCION REF:
25 Angulo reenvio C.E. 20023
£ f
TIENDA : i

Kit reenvio + 2 puntos cierre + cerraderos

2 -
== DESCRIPCION REF
20 Kit reenvio + 2 p/cierre estandar + 2 cerraderos ZK005 ('
g
20 Kit reenvio + 2 p/cierre seguridad + 2 cerraderos ~ ZK025 J A 1
TIENDA  TIENDA i~ ;
ZK005 ZK025
Kit reenvio + p/cierre final + cerradero C.E.
& DESCRIPCION REF —
20  Kit reenvio + p/cierre final estandar + cerradero ZK004 K
20  Kit reenvio + p/cierre final seguridad + cerradero ZK024 i
. 1
TIENDA  TIENDA U~ -
ZK004 ZK024

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Kit punto cierre intermedio + cerradero seguridad :
& DESCRIPCION )
50  Kit punto cierre intermedio seg. + cerradero ’_1,
TIENDA 2 QE o~
103
'D
O @ i ,
Kit punto cierre final + cerradero estandar [@ ﬂﬂ
& DESCRIPCION REF E :
50 Kit punto cierre final + cerradero ZK002 o 2 ;
4

TIENDA

010/80

S6T
SYT

Kit punto cierre intermedio + cerradero estandar

& DESCRIPCION

50 Kit punto cierre intermedio + cerradero

TIENDA

CIE

61T

s
<

0Td/80-T

£

43

Sel
SYT

Kit punto cierre final + cerradero seguridad

== DESCRIPCION REF

50 Kit punto cierre final seg. + cerradero ~ ZK021

TIENDA

10.3

hausen.es
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OSCILO-BATIENTE

Kit punto de cierre regulable pasante estandar

& DESCRIPCION REF
50 Kit punto cierre reg. pasante estandar ZK038 E i Em]j
‘ i 4
TIENDA L <>
12 e
Ly

28 ‘
/ Jine:
L
f L
43 87 -
Kit punto de cierre regulable pasante seguridad FE.
& DESCRIPCION REF E 3 |6| » %ﬁ}zﬂ 9
50 Kit punto cierre reg. pasante seg. ZK037 i J‘ N . :
0 =
TIENDA % . \
B {
© )
3 |2 35 |9 \/ “"\/
5
B
Cierre aclipsado apertura interior
\ =
& DESCRIPCION REF W@ dll =
50 Cierre aclipsado apertura interior 20062 ‘ - l
l 20 —= —= 113 L P
. ' ?\\\
m ey

o 08 ——f

Cerradero de plastico inferior

= DESCRIPCION REF
500 Cerradero de plastico inferior 20024
TIENDA

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Kit resbalén + apoyo hoja

== DESCRIPCION REF
100 Resbaldn + apoyo hoja 20010
TIENDA

295 \ [€) |

e 5

194
20.8

Cerradero p. cierre de seguridad con resbalon

& DESCRIPCION REF
50 Cerradero p.cierre seguridad resbalon 20063

T TOT 1

TIENDA

38

=

=
© o
0 )

Cerradero bulén seguridad
== DESCRIPCION REF

50 Cerradero para buldn seguridad 20036 @
38 4
>

fi
9
[
£

Cierre aclipsado apertura exterior

L DESCRIPCION REF %
100

Cierre aclipsado apertura exterior 20038

TIENDA ﬁ%

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Resbalén apoyo hoja

== DESCRIPCION REF
100 Resbalén apoyo hoja 20016

145 |

.

uim_]
Punto de cierre atornillable regulable
& DESCRIPCION REF B
100 Punto de cierre atornillable regulable Z0059 ° P o
TIEND

®10.4

106
10

Cerradero aluminio marco O.B.

& DESCRIPCION POSICION  REF
100 Cerradero aluminio marco O.B. Lateral P1744

25

orn qﬁ
Cerradero O.B. marco reenvio
= DESCRIPCION POSICION REF =
100 Cerradero O.B. marco reenvio Lateral 20014
TIENDA ) )
20
OF 1
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Seal

cerradura blogueo de ventanas




Raptor
compas retene
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DESCRIPCION 54 & REF
Cerradura bloqueo de ventanas 20 Blanco Z20028-9016

Cerradura bloqueo de ventanas 20 Negro 20028-9005

TIENDA

8¢

N
i

Mantenga a su familia segura

PRACTICABLE

Seal

cerradura bloqueo de ventanas

Lado de
la manilla

< DESCRIPCION REF:
20 Raptor compas limitador automatico 20027
Tl E N DA 16
I 106
ﬂg (O] s

|
B ol

€,
=)
[

S6°LD
(444
i —
S6T
0LT
[T i

8ET
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2,3y5

PRACTICABLE

PRACTICABLE OCULTA HOJA PASIVA

e

i/

o
&
6\)

ae

DESCRIPCION

Bisagra Zenit Oscilo-Batiente superior derecho
Bisagra Zenit Oscilo-Batiente superior izquierdo
Kit pasadores Hoja Pasiva Leva Block

Kit pasadores Hoja Pasiva Lance

Compas retenedor de 24 cm.

Compas retenedor de 30 cm.

Bisagra Zenit Oscilo-Batiente inferior derecho
Bisagra Zenit Oscilo-Batiente inferior izquierdo

Cierre aclipsado apertura interior

hausen.es



PRACTICABLE

PRACTICABLE OCULTA HOJA ACTIVA

2

AFE,RTU

|Z
]

1 Manillas

2 70055 Conexion cremona Yak/Cosmo

3 Z0000 Conexidn cremona Joe

4 P2895 Mecanismo de transmisién monodireccional 13 mm.
5 ZK021 Kit punto de cierre final seguridad + cerradero

6 70121 Bisagra superior derecha

- 70122 Bisagra superior izquierda

7 70062 Cierre aclipsado apertura interior

8 70102 Bisagra inferior derecha

- 70103 Bisagra inferior izquierda

9 70019 Compas retenedor de 24 cm.
10 70020 Compas retenedor de 30 cm.
11 70028 Cerradura de seguridad Seal

Anchura de hoja: 300mm - 1.200mm
Altura de hoja: 500mm - 2.100mm
Peso mdaximo de hoja: 100 Kg

Angulo de apertura maximo: 200°

hausen.es




Kit base practicables simple hoja

& S [\ DESCRIPCION REF.

20 200 x 100 x 15 1 Kit base practicables simple hoja ZK103

TIENDA

PRACTICABLE

Kit base practicable doble hoja + pasadores Leva Block

& I® [\ DESCRIPCION REF.
20 250 x 150 x 30 2 Kit base practicable D.H. + pasador Leva Block ZK104
TIENDA

Kit base practicable D.H. + pasadores bidireccional Leva

& I [\ DESCRIPCION REF.

20 300 x 200 x 30 6  Kit base practicable DH + pasadores bidireccional Leva ZK105

TIENDA

ur3
':;_‘.'_":lia .
A r';.“"?.'r
[=] 4, :

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Block Leva

& S DESCRIPCION REF.

10 300x200x30 4,00 Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Block Leva ZK001

TIENDA

Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Lance

€ I® DESCRIPCION REF.
10 300 x 200 x 30 5 Kit pasadores Oscilo-Batiente hoja pasiva Lance 20041

TIENDA

hausen.es




ZENIT OCULTO

PRACTICABLE

Biasagra Oscilo-Batiente superior /—
A zo AX[MA>

= 1 DESCRIPCION REF. rzﬂ"’“
50 300x210x165 12,00 Bisagra Oscilo-Batiente superior derecha 20121
50 300x210x165 12,00 Bisagra Oscilo-Batiente superior izquierda 20122

TIENDA  TIENDA e —
. e ”

20121 20122

b |
i
T
- Aplicacién: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 420 - 700 mm.
g - Angulo de apertura: 180°
T - Acero inoxidable SS304.
Biasagra Oscilo-Batiente inferior
s = DESCRIPCION REF. / Zg .m>
T
50 300x210x165 11,00 Bisagra Oscilo-Batiente inferior derecha 20102 Arel
50 400x200x185 11,00 Bisagra Oscilo-Batiente inferior izquierda 20103

TIENDA TIENDA

20102 20103

Ll — T HH:
us T — g i

i —
E 120.3

— 16 |—

- Aplicacién: Ventanas oscilo-batientes.
- Anchura de hoja: 420 - 700 mm.

- Angulo de apertura: 180°

- Acero inoxidable SS304.

— 28—
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OSCILO-BATIENTE

INSTALACION

Bisagra oculta

Accesorio compatible

2- Puesta de accesorio compatible 3 - Insertar el eje de la bisafra en el

1- La bisagra oculta se inserta en la ranura C.
orificio del accesorio compatible

La ventana izquierda se abre debajo de la bisagra izquierda
La ventana derecha se abre debajo de la bisagra derecha

4 - Ajustar los elementos al perfil

5 - Coloque la bisagra en el marco de la ventana, con un

destornillador hexagonal gire la pieza de hierro 902 para 6 - El tornillo de ajuste solo debe instalarse en la bisagra
que la bisagra encaje en la ranura. inferior y luego apretar el tornillo superior después de
Fije la bisagra al marco de la ventana con un tornillo. ajustar a la altura adecuada.

La bisagra superior no estd equipada con tornillo de ajuste,
y los accesorios de soporte superiores deben empujarse
para que encajen con la bisagra, luego apretar la bisagra superior.

u

Ajuste el tornillo excéntrico para bloquear la ventana en el punto correcto, el rango de ajuste es de +1 mm.

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

Cerradero lateral inferior sirve como
plantilla para fijar el cerradero superior

Después encajar sobre

Zona superior marco el cerradero inferior en

su posicidn definitiva

Zona superior marco

Zona inferior marco

Colocacion del compds alineado
con el borde del ala del perfil

Las bisagras inferiores se colocan
haciendo tope con el perfil

hausen.es
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MANILLAS

hausen.es

Z0053-9016  MANILLA YAK BLANCA T Ly
n
‘ Z0053-9005 MANILLA YAK NEGRO 1
H1125
70053-95006 MANILLA YAK PLATA ﬂ
‘ H1107-9005 MANILLA COSMO NEGRO i
HT25 H1107-9016  MANILLA COSMO BLANCA
Z0001-9016  MANILLA JOE BLANCA T
uﬁmﬁ. Z0001-9005 MANILLA JOE NEGRA 1
70000
Z0001-5006 MANILLA JOE PLATA T
P2363-9016  MANILLA SOFIE BLANCA “ 1
P2363-9016 MANILLA SOFIE NEGRA ‘ ‘
ogoe P2363-9016 MANILLA SOFIE PLATA ‘
13 mm.
MONODIRECCIONAL
P2392-9016 MANILLA KARINA BLANCA
P2392-9016 MANILLA KARINA NEGRA ﬂ
| —
P2392-9016 MANILLA KARINA PLATA O
P2371-9016  MANILLA KARINA SLIDE BLANCA 3
P2897 P2896 P2371-9005 MANILLA KARINA SLIDE NEGRA -5
30 mm. 30 mm.
BIDIRECCIONAL MONODIRECCIONAL
P2371-9006 MANILLA KARINA SLIDE PLATA -ﬂ



MANILLAS ZENIT OCULTO

ZENIT

SISTEMA OCULTO

Manilla Minimalista JOE
ALUMINIO C.E.

Cremona Minimalista Joe

& & & DESCRIPCION REF.
10 9016 NO Cremona Minimalista Joe blanco Z20001-9016
10 9005 NO Cremona Minimalista Joe negro 20001-9005

—

10 9006 NO Cremona Minimalista Joe plata 20001-9006

TIEND

147

Colores estandard

9016 9005 9006 .
Colores especiales . 'l l l

Z0001-COBRE2 Z0001-COBREV Z0001-COBRE1
COBRE VIEJO PIEDRA COBRE V SEMIMATE COBRE VIEJO SATINADO
Z0001-PLATA Z0001-GUNMETAL Z0001-GRAFITO2 Z0001-GRAFITO1 Z0001-OROV Z0001-LATON Z0001-ORO
PLATA V SEMIMATE GUNMETAL SEMIMATE GRAFITO SEMIMATE GRAFITO BRILLO ORO VIEJO SATINADO ORO LATON MATE ORO 367

hausen.es



MANILLAS

Matriz troqueladora para mecanizado cremona Joe

Medidas de perforacion
del orificio de la manilla

Muestra de matriz

[
Lado de la manilla
El borde del orificio de la manilla debe estar

al ras con la superficie del canal del herraje

20044
Matriz mecanizado
cremona Joe

I

o

El borde del orificio de
la manilla debe estar
al ras con la superficie
del canal del herraje

TIENDA 20048
Destornillador 2,5mm TIENDA Z0058
Allen : Destornillador 3mm

Allen punta bola

hausen.es




- GRAN SISTEMA DE FIJACION SIN CAJEAR PERFILES.
- MAS RAPIDEZ Y ESTANQUEIDAD

MANILLAS

No rompiendo camara y persevando mas estanqueidad.
Solamente necesita una ranura en el ala del perfil CE (Cdmara Europea), de la medida
6 x 22 mm. para introducir el eje de la manilla.

- ESTA RANURA SE PUEDE HACER CON UNA COPIADORA O CON UNA MATRIZ TROQUELA-
DORA.

>
ww zz

Su sistema de prensores sobre el ala del perfil, crea un extraordinario y robusto
efecto “contra-placa”, que a la vez, es muy facil y rapido de fijar con sus utiles.

Conexion para Cremon Joe

g o & DESCRIPCION REF.

20 INOX NO Conexion para crfemona Joe 20000

=

INOX

TIENDA

139.5

hausen.es




Manilla Yak con pala de “U”
& & & DESCRIPCION REF.
25 9016 NO Manilla Yak con pala de “U” 20053-9016
25 9005 NO Manilla Yak con pala de “U” 20053-9005
25 9006 NO Manilla Yak con pala de “U” 20053-9006

9016 9005 900

TIENDA

189

144

30

22

-
118

|
335 S E\*‘

67

MANILLAS

Manilla Cosmo con pala de “U”

& & = DESCRIPCION REF.
10 9016 2 Manilla Cosmo con pala de “U” H1107-9016 1
10 9005 2 Manilla Cosmo con pala de “U” H1107-9005 1

9016 9005
TIENDA
= [=
L1
= e

65

25 236

200 »

9%

hausen.es
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MANILLAS

SERIE ATENEA
Manilla Atenea con pala de “U”
g & g DESCRIPCION REF.
20 9016 8 2 Manilla Atenea con pala de “U” H6051-9016
20 9005 8 2 Manilla Atenea con pala de “U” H6051-9005
9016 9005 /
TIEND £ )
el 65 34 \
7. .9

1
]
o

—o
Vs

98

<
(=)
=

§
4
178 36" 727

A
B
L]
|

181

23
L la
5
<]
<

&

Conexion para manillas con pala de “U”

€ & DESCRIPCION REF. ]
20 INOX - - Conexidén para manillas con pala de “U” H1125 }
INOX

2-08/010

70

145
195

hausen.es




MANILLAS

SERIE ATENEA Y YAK 2 PALAS

Manilla Atenea con 2 palas

€& & Mm DESCRIPCION REF. €
25 9016 - NO Manilla Atenea con 2 palas H6050-9016
25 9005 - NO Manilla Atenea con 2 palas H6050-9005
9016 9005 )
\
TIENDA s 2 - B
Q
] ~ o
L ]S No =
& =
Manilla Yak con 2 palas
€ & m & DESCRIPCION REF.
25 9016 - NO Manilla Yak con 2 palas 20056-9016
25 9005 - NO Manilla Yak con 2 palas 20056-9005
25 9006 - NO Manilla Yak con 2 palas Z20056-9006
9016 9005 9006

125

= =

59
b — A

hausen.es




MANILLAS ZENIT OCULTO

Kit cerraderos 1 hoja microventilacidon
== DESCRIPCION REF

10 Kit cerraderos C.E. 1 hoja microventilacion H7021

Kit cerraderos 2 hojas microventilacion

== DESCRIPCION REF
10 Kit cerraderos C.E. 2 hojas microventilacion H7022
TIENDA
IhrE
[=]3%

Kit cerraderos 1 hoja canal europeo

== DESCRIPCION REF
10 Kit cerraderos Canal Europeo 1 hoja J6001

TIENDA

Kit cerraderos 2 hojas canal europeo

== DESCRIPCION REF
10 Kit cerraderos Canal Europeo 2 hojas J6003
TIENDA
[=],4¢5% [=]

hausen.es



SERIE KARINA

Manilla Minimalista Karina

€ & & = DESCRIPCION REF.
50 9016 9 NO 2 Manilla Minimalista Karina Blanca P2392-9016
50 9005 9 NO 2 Manilla Minimalista Karina Negra P2392-9005
50 9006 9 2 Manilla Minimalista Karina Plata P2392-9005
9016 9005 PLATA 9011  OXYDON INOX 7016
MATE TXT
TIENDA , e

J_JI )=
ARO KARINA
P2394-9016 P2394-9005 P2394-NIQUEL
BLANCO NEGRO NIQUEL

EJE CORONA CONEXION KARINA

EJE CORONA KARINA 7X25 MM ALUC16

- P2374-ALUC1LE EJE CORONA KARINA 7X33 MM CORREDERA

- P2377-CORREDERA

4%&?’ ﬁ 33mm

EJE CORONA KARINA 7X38 MM PVC EJE CORONA KARINA 7X43 MM PVC
- P2379-PVCy ALUM. C.E. - P2349-PVCy ALUM. C.E.

hausen.es




MANILLAS

MANILLA MINIMALISTA KARINA SLIDE

NS

M
i g:j
33 L& 5
Manilla Minimalista Karina Slide
€ & & == DESCRIPCION REF.
50 9016 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide derecha Blanca P2371D-9016
50 9005 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide derecha Negra  P2371D-9005
50 9006 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide derecha Plata P2371D-9005
50 9016 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide izquierda Blanca  P23711-9005
50 9005 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide izquierda Negra  P23711-9005
50 9006 9,5 NO 2 Manilla Minimalista Karina Slide izquierds Plata P23711-9005

9016 9005 PLATA 9011 OXYDON INOX 7016
MATE TXT

hausen.es




MANILLAS

SERIE KARINA

ADAPTADOR MIRROR PARA PVCY ALUM C16

Compatible con cualquier multipunto del mercado y medida.

Apto para todas las cremonas multipuntos del mercado, con todos sus diferentes ejes.

1

2

3. No necesita alterar el mecanizado inicial del cliente por su bajo espesor.
4. Su aleacion especial nitrurada, le permite el efecto arandela “grover”.

5

Una vez alojada la caja en el interior del perfil, se crea un triple bloqueo, formado junto con los

tornillos alojados en el interior del cuerpo del eje, y los propios tornillos con sus arandelas gro-

ver.
- P2504

E (Tornillo de 4 x 20 mm.)

\ﬂl Aluminio C16. 7,48 €

® - P2505
(Tornillo de 4 x 30 mm.)
PVC. 7,48 €

\ - P2506
(Tornillo de 4 x 35 mm.)
PVC.7,48 €

Q

W)

3 .

N COMPOSICION SET/BOLSA

b O O % e
TIENDA

- Tornillo de 4 x 20 mm.
- Tornillo de 4 x 30 mm.
- Tornillo de 4 x 35 mm.

hausen.es




MANILLAS

SERIE KARINA

?

oo

9
R 0
; )
%

5
o .-P2392
Q { .-P2371
éz-sUM- .-P2895-13 mm.
Pvcy .-P2896 - 30 mm.
.-P2897 - 30 mm.
456 L Min.19.5
o AP Min23
5 ,v—E‘. i
oo C.E.

. N Q
5‘3 ﬁc-) 'C:’
v 25,9 1
“ [l

210
259 : I

20,00

80

hausen.es




MANILLAS

MECANISMO DE TRANSMISION

Mecanismo de transmision para Aluminio

€& & g DESCRIPCION >  REF.
1 INOX - 2 Mecanismo de transmision monodireccional 13 mm P2895
1 INOX - 2 Mecanismo de transmision monodireccional 30 mm P2896
1 INOX - 2 Mecanismo de transmision bidireccional 30 mm P2897

#e9 |

%

09€LT
6

9ELT
H

14.50 0

[}

007001

o9

\
| 6 eM

TIEND
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MANILLAS
ADAPTADOR

Adaptador O.B. transmisién Aluminio C.E. Eje 7 mm.

g & DESCRIPCION (. REF.
1 INOX - 2 Adaptador O.B. Transmisién Aluminio C.E. Eje 7mm 15 mm P2890
1 INOX 2 Adaptador O.B. Transmisiéon Aluminio C.E. Eje 7mm 22 mm P2891
1 INOX 2 Adaptador O.B. Transmisién Aluminio C.E. Eje 7mm 25 mm P2892
1 INOX 2 Adaptador O.B. Transmision Aluminio C.E. Eje 7mm 30 mm P2893

30 MM 15 MM

234mm

Apertura exterior Apertura exterior
Balconera Balconera

hausen.es




ZENIT OCULTO MANILLAS

SERIE BLOCCO

Manilla Blocco Minimalista - Sistema de bloqueo

&£ & 2 2B DESCRIPCION REF.
20 9016 5 NO 2 Manilla Blocco Minimalista Blanca H6040-9016
20 9005 5 NO 2 Manilla Blocco Minimalista Negra H6040-9005

45cm

7,1cm

16,7 cm

il (

2,3cm

SISTEMA BLOQUEO v

DE MANILLA

hausen.es




MANILLAS ZENIT OCULTO
SERIE SOFIE

Manilla Sofie
& = 22 &) DESCRIPCION REF.
50 385x185x240 9,5 NO 9016BR Manilla Sofie blanca brillo P2363-9016BR
50 385x185x240 9,5 NO 9016MAT Manilla Sofie blanca mate P2363-9016 MAT
50 385x185x240 9,5 NO 9005 Manilla Sofie negra P2363-9005
50 385x185x240 9,5 NO 9006 Manilla Sofie plata P2363-9006
9016 9005 9006
52 295
. = /_) -
- 7 N
[ ) %
| —
- 16,5 E
i . !
Manilla Sofie Plane
== I 22 & DESCRIPCION REF.
50 385x185x240 12 NO 9016BR Manilla Sofie Plane blanca Brillo  P2343-9016BR
50 385x185x240 12 NO 9016MAT Manilla Sofie Plane blanca Mate P2343-9016 MAT
50 385x185x240 12 NO 9005 Manilla Sofie Plane negra P2343-9005
50 385x185x240 12 NO 9005 Manilla Sofie Plane plata P2343-9006
9016 L003 9005
26 29
H_, =
"7
7

150

hausen.es




ZENIT OCULTO MANILLAS
SERIE CORVAIR

Manilla Corvair O.B.

& > & & DESCRIPCION REF.
50 385x200x260 9,5 NO 9016 Manilla Corvair O.B. blanca P2380-9016
50 385x200x260 9,5 NO 9005 Manilla Corvair O.B. negra P2380-9005
50 385x200x260 9,5 NO 9006 Manilla Corvair O.B. plata P2380-9006
50 385x200x260 9,5 NO 8022 Manilla Corvair O.B. marron P2380-8022 -
‘T §
] O
9016 9005 8022 9006 N —/
a L‘: 8 2| O
g 0
TIEN DA
130
Manilla Corvair O.B. con llave
& = 22 & DESCRIPCION REF.
50 385x200x260 13,18 NO 9016 Manilla Corvair O.B. llave blanca P2381-9016
.
50 385x200x260 13,18 NO 9005 Manilla Corvair O.B. llave negra P2381-9005 O
50 385x200x260 13,18 NO 9006 Manilla Corvair O.B. llave plata P2381-9006
50 385x200x260 13,18 NO 8022 Manilla Corvair 0O.B. llave marron P2381-8022
25 29 29
HE = 4 I
: e[| 2 & O
9016 9005 8022 9006 3 [_ °
Tl E N DA 20
- 23
Manilla Corvair O.B. Slide
& = MANO &) DESCRIPCION REF. l]
50 580x380x220 17,17 1zQ. 9016 Manilla Corvair O.B. Slide blanca P2388-9016
50 580x380x220 17,17 1zQ. 9005 Manilla Corvair O.B. Slide negra P2388-9005
50 580x380x220 17,17 1zQ. 9006 Manilla Corvair O.B. Slide plata P2388-9006
50 580x380x220 17,17 1zQ. 9006 Manilla Corvair 0.B. Slide marron P2388-8022
50 580x380x220 17,17 DCHA. 9016 Manilla Corvair 0.B. Slide blanca P2389-9016
50 580x380x220 17,17 DCHA 9005 Manilla Corvair O.B. Slide negra P2389-9005
50 580x380x220 17,17  DCHA 9006  Manilla Corvair 0.B. Slide plata ~ P2389-9006 IZQUIERDA
50 580x380x220 17,17 DCHA 9006 Manilla Corvair O.B. Slide marron P2389-8022
HE L
9016 9005 8022 9006 _ [I ®
. ;"]: SN 4o
TIE N DA TIE N DA
" — )| e
P2388 P2389
lzquierda Derecha - — —_— DERECHA

hausen.es



MANILLAS

SERIE DANUBIO

Manilla Danubio. Eje 7 mm.
& I &) DESCRIPCION REF.
50 385x185x240 19,00 9016 Manilla Danubio. Eje 7 mm. blanca P2320-9016
50 385x185x240 19,00 9005 Manilla Danubio. Eje 7 mm. negra P2320-9005
50 385x185x240 19,00 9006 Manilla Danubio. Eje 7 mm. plata P2320-9006
50 385x185x240 19,00 8022 Manilla Danubio. Eje 7 mm. marron P2320-8022

TIEN

9016

= 5 -

BRONCE

ORO

9005

8022 8019 &

21.85

16.35)

19
954

|

=
NI
—"

Pk

CROMO

ogl

58.5 u

Sistema
Multipoint®

Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm.

Svy

& = & DESCRIPCION REF.
50 385x185x240 19,50 9016 Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. blanca P2304-9016
50 385x185x240 19,50 9005 Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. negra P2304-9005
50 385x185x240 19,50 9006 Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. plata P2304-9006
50 385x185x240 19,50 8022 Manilla Danubio con llave. Eje 7 mm. marron P2304-8022
29
o NN A
TN
9016 9005 8022 8019 é
2 N~—
= B
ORO BRONCE CROMO
54 u

Sistema
Multipoint®

Manilla Danubio Slide.

== & & & DESCRIPCION REF.

50 385x185x240 19,50 9016 Manilla Danubio Slide derecha blanca P2348D-9016
50 385x185x240 19,50 9005 Manilla Danubio Slide derecha negro P2348D-9005
50 385x185x240 19,50 9006 Manilla Danubio Slide derecha plata P2348D-9006
50 385x185x240 19,50 9016 Manilla Danubio Slide izquerda blanca P2348I1-9016
50 385x185x240 19,50 9005 Manilla Danubio Slide izquierda negra P23481-9005
50 385x185x240 19,50 9006 Manilla Danubio Slide izquierda plata P23481-9006

. = 38,00_13,50_ 50,5
9016 9005

TIE

ND

Wiy

125

hausen.es
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Multipoint®



MANILLAS
SERIE DANUBIO

Manilla Danubio Doble. Eje 7 mm.

= e & DESCRIPCION REF.

50 385x185x240 19,50 9016 Manilla Danubio doble blanca. Eje 7 mm. P2325-9016

50 385x185x240 19,50 9005 Manilla Danubio doble negro. Eje 7 mm. P2325-9005

50 385x185x240 19,50 9006 Manilla Danubio doble cromo. Eje 7 mm. P2325-CROMO

50 385x185x240 19,50 8022 Manilla Danubio doble marron Eje 7 mm. P2325-8022
. BB Bo R

62,1

*
N
©

~N 9

P

130.4

Sistema
Multipoint®

Manilla Danubio Doble. Eje 7 mm.

= = & & DESCRIPCION REF. ¢
25 385x185x240 19,15 9016 Manilla Danubio doble con llave blanca. Eje 7 mm. P2338-9016 210
25 385x185x240 19,15 9005 Manilla Danubio doble con llave negra. Eje 7 mm. P2338-9005 241
25 385x185x240 19,15 8022 Manilla Danubio doble con llave marron. Eje 7 mm. P2338-8022 241

9016 9005 8022

TIENDA
[, 3

T

61,6 62,1

n

E

Q

~
o
§ 16,7 8
T Sistema
Multipoint®
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OSCILO-BATIENTE

MANILLA JOE CON CONEXION
ZK108

1396

h - L - 556 [ J
36. [

153

25
6

56

Normas de ensayo:

UNE-EN 13126-1:2012. Herrajes para la edificacién. o

ensaotec

Herrajes para ventanas y puertas balconeras
Requisitos y métodos de ensayo.
Manilla Joe -Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes

70001 UNE-EN 13126-8:2018. Herrajes para la edificacion.

Herrajes para ventanas y puertas balconeras

-Parte 8: Requisitos y metodos de ensayo para herrajes oscilobatientes,

R3.0
:i : f/“a / batienetes oscilantes y de apertura batiente.

AL Durabilidad Masa Resistencia | Dimensién

20000 ciclos Peso hoja (kg) corrosion de ensayo

Orificio para 3 100 5 700/1170

manilla

Conexidn para manilla
Z0000

hausen.es




OSCILO-BATIENTE

I\ ensatec

INFORME SIMPLIFICADO N° 251240

INFORME DE ENSAYO
HERRAJES OSCILOBATIENTES, BATIENTES OSCILANTES
Y DE APERTURA BATIENTE

Empresa Levantina de Accesorios, S.L. Normas de ensayo:
o . UNE-EN 13126-1:2012
P? El Castillo. ¢/ Alborg, 15 Herrajes para la edificacion. Herrajes

Sax. Alicante para ventanas y puertas balconeras.
Requisitos y métodos de ensayo.
Parte 1: Requisitos comunes a todos
Producto Ventana oscilobatiente de una hoja los tipos de herrajes.

UNE-EN 13126-8:2018

Modelo Camara Europca Herrajes para la edificacion. Herrajes
Herraje Herraje Oscilobatiente ZENIT SISTEMA OCULTO para ventanas y puertas balconeras.
Parte 8: Requisitos y métodos de
ensayo para herrajes oscilobatientes,
Dimensiones 700 mm x 1170 mm batiente oscilantes y de apertura
(Ancho x Alto) batiente.
Fecha de Ensayo 14.01.2021
Durabilidad Masa Resistencia | Dimension
20000 ciclos Peso hoja (kg) corrosién de ensayo
3 100 5 700/1170
Observaciones:

La resistencia a la corrosion se realizé hasta las 1000 horas sin aparecer ninguna incidencia.

Operatividad del sistema:
Una vez finalizado el ensayo no se detecta ninguna incidencia. La operativa del sistema es correcta.

RESULTADO: SATISFACTORIO

Navarrete a 20 de Enero de 2021

- ; GARCIA Firmado digitalmente

por GARCIA VIGUERA
VIGUERA LUIS Luis - 16537975D
Fecha: 2021.01.20
Luis Garcia Viguera -16537975D  o7:56:26 +0100
Director Técnico
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 251240 fecha 14.01.2021
Para una adecuada identificacion de las caracteristicas del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible
disponer de la documentacion referida.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 * 26370 Navarrete (LaRioja) = .941250466 f.941253388 <+ www.ensatec.com
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OSCILO-BATIENTE w

ANOTACIONES
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Accesorios para puertas y ventanas
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